Ausschreibungstext Beispiel

Substrat für Lärmschutzwände mit Kompost als Mischkomponente


· Substrat zum Verfüllen von Lärmschutzwänden 

· Ziegelbruch, < 3 % basisch wirksame Bestandteile (CaCO3), Körnung 0 – 15 mm, Mischungsanteil 75 Vol.-% 

· gütegesicherter Fertigkompost Rottegrad V, mittelkörnig, nährstoffhaltig (max. 600 mg Nmin, 2400 mg P2O5, 6000 mg K2O und 8 g Salz pro Liter) 

·  Qualitätsnachweis durch Fremdüberwachungszeugnis der Bundesgütegemeinschaft
 Kompost oder gleichwertiger Art
·  Komponenten homogen gemischt an der Baustelle anliefern 

· leicht verdichtet in Lärmschutzwand einfüllen 

· Abrechnung nach Volumen des eingebauten Gemisches 

· 500 m3   Preis je m3 ...€    Gesamtpreis: …€ 

Dieser Ausschreibungstext ist ein Beispiel und muss an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Anpassungen betreffen z.B. den Boden des Standortes sowie die vorgesehene Körnigkeit, Nährstoffhaltigkeit und Menge des Kompostes. 

